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Фиксация фасадной плитки
в горизонтальной направляющей

Не требуется установка угловых вертикальных 

направляющих. При необходимости в угловых 

зонах установить дополнительные элементы 

каркаса (L-, F-, Y-профили).

 Благодаря высокой жесткости 

горизонтальных направляющих, угловые зоны 

фасада возможно выполнить с увеличенным 

выносом от плиты.

Дренаж конденсата Угловые зоны

 После установки плитки  загнуть фиксатор в 

направляющих внутрь.

Загнуть фиксатор

 Плитка опирается на выступы в нижней 

полке горизонтальной  направляющей.

Конденсат и фазовая влага беспрепятственно 

отводится из-под плитки.
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Суммарная корректировка в пределах высоты 

этажа может составлять от 0 до +100 мм в 

зависимости от требований проекта.

 Возможна корректировка рядовых 

горизонтальных направляющих по высоте в 

пределах 0...+3 мм.
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 Для больших значений смещения 

дополнительно зафиксировать горизонтальную 

направляющую к вертикальным направляющим 

заклепками или саморезами.

Корректировка высотного положения 
горизонтальных направляющих

Деформационный шов
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Доп. крепеж

Стартовую  направляющую закрепить 

дополнительным крепежом.

 Горизонтальные направляющие в зоне 

деформационного шва установить с расчетным 

зазором по вертикали.

Установка фасадной плитки

 Установить фасадную плитку на 

горизонтальные направляющие, начиная со 

стартовой, методом вставки с поворотом.

После установки плитки в проектное положение 

загнуть фиксаторы в направляющих.

Увеличенный шаг вертикальных направляющих

Монтаж горизонтальных направляющих со смещением стыков

 Благодаря высокой 

жесткости горизонтальных 

направляющих, шаг установки 

вертикальных направляющих 

каркаса может быть увеличен.

Значение шага вертикальных 

направляющих установить по 

результатам расчета.

в 1,5 - 2 раза меньше кронштейнов

в 1,5 - 2 раза меньше стоек

в 1,5 - 2 раза меньше крепежа

в 1,5 - 2 раза выше скорость монтажа

L LL L<L/2 <L/2

L LL L<L/2 <L/2

Горизонтальные направляющие 

установить как многопролетные 

неразрезные шарнирные балки 

с консольными свесами. Стыки 

смежных направляющих могут 

располагаться произвольно. 

 длина консоли не больше 

половины пролета (1/2 L).

 опирание каждой 

направляющей не менее, чем на 

2 стойки (один полный пролет 

L);

При этом соблюдать 

следующие условия:

Противопожарные функции системы

Этот сборный экран выполняет функции 

противопожарных отсечек, поясов, 

противопожарных обрамлений оконных и 

дверных проемов.

 Элементы каркаса фасадной системы - 

горизонтальные направляющие - в сборе друг 

с другом образуют единый экран из стали без 

зазоров. 

 Способ крепления плитки в 

направляющей обеспечивает ее надежную 

фиксацию в вертикальном и потолочном 

положении при различных нагрузках и 

воздействиях.


