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ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Профили стоечные

А.1  А.2  А.3

С-образный

Г-образный

Удлинитель кронштейна

Кронштейн

B.1

B.2

С.1
Ригель рядовой

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

1 ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ РАЗБИВКА И МОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ

  Установить кронштейны  на 

строительное основание при 

помощи анкерных элементов 

механической или химической 

фиксации.

 Произвести геодезическую 

разбивку мест постановки 

кронштейнов системы на 

строительном основании. 

B.1

B.1
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

2 МОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ

 Произвести послойный 

монтаж плит теплоизоляционного 

слоя на поверхность основной 

стены.

  Закрепить плиты утеплителя 

при помощи тарельчатых дюбелей 

согласно требованиям ППР и 

технологической карты монтажа.

Теплоизоляция

3 МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

  Закрепить направляющие 

при помощи самонарезающих 

винтов либо вытяжных заклепок.

 Установить вертикальные 

направляющие на кронштейны 

каркаса фасадной системы.

A.1 (A.2, A.3)
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

4 МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ «СТАРТ-ФИНИШ»

Старт

Финиш
C.1

C.1

C.1

Доп. крепеж

easyclinker серия Е

 Установить стартовую и финишную 

горизонтальные направляющие в пределах 

высоты этажа или монтажного участка на 

вертикальные направляющие фасадной 

системы.

 Закрепить направляющие при помощи 

самонарезающих винтов либо вытяжных 

заклепок согласно требованиями проекта.    

 Расстояние между направляющими 

должно быть кратным высоте одного ряда 

плитки.

 Допускается корректировка положения 

каждого ряда в пределах +0...3 мм.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

5 МОНТАЖ РЯДОВЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

 Установить рядовые 

горизонтальные направляющие в 

между стартовой и финишной в 

пределах высоты этажа.

  Допускается возможность 

корректировки положения каждого 

ряда направляющих по высоте в 

пределах +0...3 мм.

 Не требуется подрезка 

верхнего ряда плитки в пределах 

высоты этажа.

C.1

C.1
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

6 КОРРЕКТИРОВКА ВЫСОТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ

0
..

.3
 м

м

Возможна корректировка рядовых 

горизонтальных направляющих по 

высоте в пределах +0...3 мм.
0

..
.3

 м
м

Для больших значений дополнительно 

зафиксировать горизонтальную 

направляющую к вертикальным 

направляющим заклепками или 

саморезами.

7 УГЛОВЫЕ ЗОНЫ

 При необходимости в угловых 

зонах установить дополнительные 

элементы каркаса (L-, F-, Y-профили).

 Не требуется установка 

угловых вертикальных 

направляющих.

 Благодаря высокой жесткости 

горизонтальных направляющих, 

угловые зоны фасада возможно 

выполнить с увеличенным выносом 

от плиты.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

8 УВЕЛИЧЕННЫЙ ШАГ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

 Благодаря высокой жесткости 

горизонтальных направляющих, шаг 

установки вертикальных 

направляющих каркаса может быть 

увеличен.

  Значение шага вертикальных 

направляющих установить по 

результатам расчета.

9 МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ СО СМЕЩЕНИЕМ СТЫКОВ

 При этом соблюдать 

следующие условия:

 опирание каждой 

направляющей не менее, чем на 2 

стойки (один полный пролет L);

 Горизонтальные 

направляющие установить как 

многопролетные неразрезные 

шарнирные балки с консольными 

свесами. Стыки смежных 

направляющих могут располагаться 

произвольно. 

  длина консоли не больше 

половины пролета (1/2 L).

L LL L<L/2 <L/2

L LL L<L/2 <L/2
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

10 ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ

 Стартовую  направляющую 

закрепить дополнительным 

крепежом.

 Горизонтальные 

направляющие в зоне 

деформационного шва установить с 

расчетным зазором по вертикали.

Д
.Ш

.

Доп. крепеж

11 УСТАНОВКА ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ

 Установить фасадную плитку 

на направляющие С.1, начиная со 

стартовой, методом вставки с 

поворотом.

 После установки плитки в 

проектное положение загнуть 

фиксаторы в направляющих.
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9

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

11 УСТАНОВКА ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ

12 ФИКСАЦИЯ ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ

 После установки плитки  загнуть фиксатор в 

направляющих внутрь.

easyclinker серия Е

Загнуть фиксатор
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

13 ДРЕНАЖ КОНДЕНСАТА

 Плитка опирается на выступы 

в нижней полке горизонтальной  

направляющей.

 Конденсат и фазовая влага 

беспрепятственно отводится из-под 

плитки.

14 УКЛАДКА ПЛИТКИ ПО ВСЕМУ ПОЛЮ ФАСАДА

З
аз

ор
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

15 УГЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ

L-профиль
алюминиевый окрашенный профиль

алюминиевый окрашенный профиль

Y-профиль

F-профиль
алюминиевый окрашенный профиль

Внешний угол.

Плитка с подрезкой под 45 град.

Открытый угловой стык плиток.

Внешний угол.

Декоративная функция и защита

Скрытый угловой стык плиток.

Плитка с подрезкой под 45 град. с 

фаской

Плитка без подрезки

Внешний угол.

Скрытый угловой стык плиток.

Декоративная функция и защита

L-профиль

Y-профиль

F-профиль



www.cuuber.com

8 800 500 55 63

г. Москва

C-300
constructor

L-300

L-300 PLUSTERMOLEX
c-300
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